PROFILS POUR PORTES A CADRE ALU HAFELE

PROFILS ALUMINIUM POUR CONSTRUCTION DE CADRE ALUMINIUM

coadd 4 wh

Ces profils se recoupent en onglet 45°.
L'assemblage se fait par des équerres.

Différents profils existent pour :
- portes battantes

- des fagade de tiroir

- des abattants

Le panneau intérieur ( remplissage ) est soit :
- en verre
- en panneau MDF

-
i

Profilé de cadre 20 x 20 mm Profilé de cadre 50 x 20 mm
-45x21 mm
-50x 20,6 mm
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CADRE ALU 20 mm

Profilé de cadre 20,6 x 19 mm

- Domaine
d'utilisation :
- Exécution :
- Matériau :
- Longueur :
- Montage :

.
b

i

HAFELE

CADRE ALUMINIUM POUR VITRE 4 MM

pour la confection de portes en aluminium

profil de cadre au métre

aluminium

2500 mm

Les dimensions maximales pour le cadre en aluminium
sont 600x2400 mm (largeurxhauteur)

Raccourcir le profil de cadre a la dimension souhaitée
avec coupe en onglet 45°

Percer les charniéres & corps selon les indications du
fabricant

Dimensions de panneau = dimension extérieure moins
31 mm

Metire le panneau en place dans le profil de cadre,
visser les onglets avec la ferrure

Verre 4 mm & glisser dans joints caoutchouc ( antivibration ). Verre de 5 mm,
montage sans profil de protection contre les vibrations avec mastic silicone.

Coloris

Finitions Code Ref j Prix net
Aspect acier inox 563.32.000 1 2B€
Aspect argent anodisé 563.32.900 89.1 1 19€

Note de commande : Le kit de montage, les charniéres a corps et les embrases
ne sont pas inclus dans la fourniture. Commander séparément.

KIT DE MONTAGE

) - Matériau :

- Fourniture :

Kit de montage

MM

Contenu :

Set®+®

- ferrure d'assemblage d'angle : acier galvanisé
- Profil de protection contre les vibrations :
plastique transparent

4 ferrures d'assemblage d'angle, avec vis

10 m de profil de protection contre les vibrations

Prix net
9,60 €

Code
563.32.999

Ref =y
89.7 1

SET ATTACHE FAGADE POUR ABATTANT A CADRE ALU 20

@ 2 attaches fagades pour abattanls avec cadre en

aluminium

Code : 372.64.991

- Domaine d'utilisation ; pour fixer le compas pour abattant
relevant

- Matériau : plastique gris, avec trou obiong

2 adaptateurs pour profilés d'aluminium

Code : 372.64.995

- Domaine d'utilisation : utilisable & gauche et a droite

- Matériau : zamack nickelé

A visser sur I'atlache fagade ci-dessus Code 972.64.991

-3 = Prix net
89.8 1 8,50 €
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CADRE ALU 20 mm

Ferrage en applique

cote
Cote

Recouvrement

_ Distance D

CHARNIERE DUOMATIC POUR CADRE ALU PLAQUE 3 MM

-Contenu duset: 2 charniéres a corps Code 329.23.610
2 embases pour charniére a corps Code 329.68.003

Porte applique Code

Set pour 1 porte

Ferrage de montant central

- Distance D

2xjeuF

Cotes de fraisage

Pour charnieres a corps

Ref = ‘: Prix net
141.54 8,00 €
Ferrage rentrant

- Distance D
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PORTE A CADRE ALU20 mm HAFELE

(e
i recouv. porte

It

Les portes a cadre aluminium doivent étre munies de la
charniére Duomatic Code 329.23.610 - Ref 141.54

+
Plaque 3 mmCode 320.67.003 (=5 A25page3

_ _distance 3 mm

pour montant de caisson
de 19 mm, utiliser distance 0

Montage

Jeu équerre Ref 89.7 Set 2 chamiéres + plaque Ref 141.54

Vous pouvez commander vos portes en kit voir E

PDF
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CADRE ALU > 45 mm HAFELE

PROFIL ALU ANODISE DE 45
Avec joint caoutchouc pour verre 4 mm antivibration
Dimensions (LxIx h) Ref 5
4000 x 45 x 21 mm 81.17 1

FERRURE ASSEMBLAGE D'ANGLE POUR REF 89.17

Ref s ]
Le jeude 4 81.4 1
PROFIL ALU ANODISE DE 50
- Domaine d'utilisation :  pour la confection de portes
en aluminium
- Exécution : profil de cadre au métre
- Matériau : aluminium
- Finition : argent anodisé

Verre 4 mm a glisser dans joints caoutchouc ( antivibration ) avec profil de 5
mm ( sans profil de proteclion contre les vibrations )

Dimensions (LxIxh) Ref =~}
3250 x 50 x 20 mm 81.2 1

<14+

FERRURE ASSEMBLAGE D'ANGLE POUR REF 89.2
8 equerres a vis

Dimensions ( L xIxh) mm Ref =]
3250 x 50 x 20 mm 81.3 1
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PORTES BATTANTES A CADRE ALUMINIUM

14
r‘—’ 3 PROFILS
/ Profil décor
21 - Version : profil de cadre a recouper
L 9.5 - Matériau : aluminium anodisé argent
- Longueur : 2500 mm
Profilé de
protection Panneaux d'épaisseur de 4 mm (avec joint) ou épaisseur de 5 mm (sans joint),
:l?r:":i::: peuvenl étre insérés dans le profil du cadre
Profil 23 x 14 mm, droit Ref 1 571.41 it = S
Profil dé
P “ Profil droit 23x 14 mm 563.25.901 1574 1
2 4 t Profil droit 30 x 14 mm 563.26.901 1
i Fﬁ 85 Profil bombé 38 x 14 mm 563.27.901 157.2 1
65 Profilé de Joint anti-vibration 157.5
——38 —|  protection
contre les
Profil 38 x 14 mm { sur commande ) vibrations

14 Profil décor

-

F&oﬁlé de
protection
Profil 38 x 14 mm, bombé Ref 157.2 e e

vibrations
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PORTE BATTANTE A CADRE ALU

Le montage avec simplicité.

1 Insérer le raccord d’angle dans le profil coupé & dimension.

2 Fixer le raccord d'angle.

3 Déterminer approximativement la position de montage de la charniére Flexible.
Introduire la charniére dans le profil.

4 Déplacer la charniére jusqu'a 'emplacement souhaité.

5 Effectuer un quart de tour avec un tournevis pour serrer I'excentrique et bloquer la
charniére Flexible sur le cadre.

6 Poser le profil de recouvrement. Le tour est joué.

EQUERRE D'ASSEMBLAGE
- Matériau : zinc
- Finition : nickelé
- Version : avec vis de serrage
- Fourniture : 4 équerres

Serrer les deux profils de cadre ensemble en utilisant des vis de serrage.

Inslallation Approprié pour Largeur Code Ref e
= ) l Hauteur de chassis jusqu'a 1200 mm 500 563.25.910 157.3 1
f% %\ Hauteur du cadre 1200 - 2500 mm 600 563.25.911 1
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PORTE BATTANTE A CADRE ALU

[ | gl =t

CHARNIERE ANGLE D'OUVERTURE 110 °POUR PROFILE DE
CADRE AVEC PLAQUE DE MONTAGE

- Domaine d'utilisation : pour largeur de profilé de cadre

23 ou 38 mm, droits ou bombés

acier nickelé

fixation du patin a serrer dans la rainure
de montage, la porie se fixe au corps
au moyen de la technique d'enfilage
min. 16 mm

3 dimensions (avec plaque de

menlage approprié )

- Matériau :
- Installation :

- Epaisseur du panneau latéral :
- Facilité d'ajustement :

- Avec fermelure
automatique

21

CHARNIERE METALLAMAT BRAS DROIT o110

- Contenu du set une paire : 2 charniéres bras droit Code 563.25.940
2 plagues Code 316.51.502

2 capuchons Code 316.36.500

Code  Ref ¥

cj Set charniére + plaque + capuchon 157.4 1

=37+

1.5
=

CHARNIERE BRAS DEMI COUDE POSE MEDIANE / JUMELEE

Fixation de corps

mi a clamer

Code Ref e |
563.25.941 50

CHARNIERE BRAS COUDE POSE INTERIEURE

Fixation de corps

._'Ji a clamer

Code Ref >
563.25.942 50

SR, o T Smemmmmyesses
. \240_/
e 5 3 Distance D mm Code Ref S
2 316.51.502 50
4 316.51.504 50
6 316.51.506 50
8 316.51.508 50
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PORTE BATTANTE A CADRE ALU HAFELE

PROFIL DE PROTECTION

- Domaine d'utilisation : pour stabiliser panneaux de 4 mm

- Matériau : plastique

- Coloris ; transparent

- Installation : a glisser dans le profil de cadre en aluminium

avant d'insérer e panneau

Transparent antivibration

L Code Ref o ]

2,50 m pour verre ou panneaux de 4 mm 563.25.920 1575 1

PARECLOSE DECORATIVE

- Domaine d'utilisation : pour couvrir la gorge de montage
- Matériau : plasligue
- Finition : argent anodisé
- Installation : pour clip de fixation
Code Ref 3
2,50 m a clipser 563.25.931 157.6 1
POIGNEE
é - Domaine d'utilisation ; pour une utilisation avec profilé de cadre
- Longueur : 80 mm
- Fourniture : 1 poignée
1 adaptlateur
Installation 2 vis

Note : les poignées ne peuvent étre utilisées gu'avec les profils 563.25.901,
563.26.901, 563.27.901, 563.25.001 et 563.26.001

Code Ref Iy
563.25.995 157.7 1
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