ASSEMBLAGE CENTRIQUE - MINIFIX HAFELE

Ferrures d'assemblage de caisson de meuble Minifix 12 et 15

La famille de ferrures d'assemblage Minifix est basée sur le principe de la sphére centrique.
La téte du goujon en forme de demi-sphére est guidée d'une maniére centrique dans les boitiers Minifix en forme de creuset a fond sphérigue.

Minifix présente ainsi de nombreux avantages :

- Pas de décalage des fonds de construction par rapport a la paroi latérale grace au guidage centrique en continu du goujon.

- La longue course de serrage supérieure & 5 mm, correspondant & peine a une demi-rotation du boitier, compense des tolérences dans les
dimensions de pergages de + 1 mm jusqu'a environ - 0,5 mm, sans perte de serrage.

- L'effet de serrage est trés vite atteint lors de la fixation du boitier, sans que le boitier ne soit toumé jusqu'a la butée ( 195° ).

- Slreté de fixation, méme en cas de serrages et ressermrages répétés.

- Forme élégante.

LT

Le cadran Minifix

—3— Le cadran Minifix détaille la course de serrage A qui se divise en trois secteurs ayant
chacun une fonction différente :

1. Course d’amorgage :
0-75° ( 06h00 & 08h30 ) = course de serrage de 3,2 mm
La téte du goujon est tirée dans le centre du boitier ( I'effet de serrage n'est pas encore obtenu ).

2. Course de serrage :

75 - 165° ( 08h30 & 11h30 ) = course de serrage de 2 mm

L'assemblage est serré et ne peut plus se déserrer. La fixation définitive s'effectue 4 120° ( avec
une dimension de pergage exacte ) a 10h00. La position optimale de fixation est atteinte a

165° ( 11h30 ).

1 . 3 3. Course de resserrage :
! 165 - 195° ( 11h30 & 12h30 ) = course de serrage de 0,5 mm
La course de resserrage est seulement nécessaire,
- en cas de tolérances dans la dimension de pergage
- si un meuble a été démonté et remonté plusieurs fois
- si un meuble est soumis & des grosses charges.

Déterminations des dimensions

Dimension de 2 de percage
pergage B /> Diamétre de percage : diameétre 12 ou 15 mm, selon le choix du boitier de ferrure
5 d'assemblage.
Profondeur de pergage : en fonction du boitier de ferrure d’assemblage et de I'épaisseur
/ Profondeur de bois choisis, voir tableau de commande.
de percage Dimension de pergage B : écartement du centre du boitier Minifix jusqu’a I'aréte avant de
24 ou de 34 mm, selon le choix du goujon d'assemblage.

Pergage de goujon : diameétre 5, 7 ou 8 mm selon le choix du goujon d'assemblage.
Diamétre de pergage : diamétre 12 ou 15 mm, selon le choix du boitier de ferrure

Pergage de goujon d'assemblage.

Serrage

Lors du montage du boitier, la fleche doit étre exactement orientée dans la direction du goujon.

Outils ; % Pergage de goujon
{ \ — 815 [=— ‘ {

Lame cruciforme PZ2

t
ou Dim. A Profondeur ;
\ | Epaisseur
6 pans SW4 o r — T T 77T | depercage gu bois
[ I I T
Lame plate dimensions —=] Dimensionde |w=— I +
6x1,5 pergage B
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ASSEMBLAGE CENTRIQUE - MINIFIX

Boitier de ferrure d'assemblage Minifix. La centaine.
Pour épaisseur de bois et panneaux de 16, 18 ou 19 mm.

- Diamétre : boitier de ferrure d’assemblage 15 mm
- Pour épaisseur de bois : a partir de 13 mm
-Dim. A distance du milieu de pergage du goujon jusqu'a |'aréte supérieure
du boitier de ferrure d'assemblage
- Profondeur de pergage - 11,0-22,56 mm
- Pergage de goujon : diamétre 5, 7 ou 8 mm en fonction du boitier de ferrure d'assemblage choisi
distance du centre du boitier Minifix jusqu'au bord avani = 24 mm
- Dimension de pergage B : ou 34 mm, en fonction du goujon de raccordement choisi
j__ ¢ _j BOITIER DE FERRURE D'ASSEMBLAGE - LE CENT
x Dimension E Profondeur
e — ¢ depergage - Matériau : zamack
r - - Pour tous les goujons de raccordement
—| @15 —.f - Sans bordure de raccordement
R Pour épaisseurde  Dim. A Prof. de Ty
bois mm mm per¢age mm o'y Nickelé J
a partir de 16 8,0 12,5 +0,5 1262.26.373 132.61 20
a partir de 18 9.0 13,5+0,5  262.26.374 132.53 ' 20
a partir de 19 9,5 14,0 +0,5 1 262.26.375 132.60 20
— 017 = CAPUCHON - LE CENT
")
f - Utilisation ; pour boitiers Minifix 15 sans bordure de recouvrement
- ) - Matériau : plastique
@ 4 - Diametre : 17 mm
—|  |-—
Pour épaisseur de o - ;
T Marron Gris Aspect pin Noir Blanc =

16-29;15el16  132.56 132,56 262.24.055 | 262.24.359 132,57 5

GOUJON

. ==€ @ - Matériau : acier
: - Filet : filet spécial
I-— B

_¥ - Entrainement : fente cruciforme PZ2 et lame plale

e o R Codabrut sy (B2 S50
8 24 1262.27.020  262.27.920
34 262.28.020 262.28.920 |
11 24 |262.27.029  262.27.921
34 (262.28.026  132.54 100
15 24 262.27.234  262.27.832
34 262.28.231 262.28.839

Choix trés large et varié G HAIFFELE chapitre 2.

MINIFIX EN SACHET KIT

- Contenu du set : boitier Minifix 15 Code 262.26.073
goujon 11 x 24 mm Code 262.27.921
capuchon marron Code 262.24.153

capuchon blanc Code 262.24.751 )
Ref Contenu s ]
Set de 8 minifix 132.29 8 10

'y !/ 77 //‘,, 77 7 // ;

Catalogue en ligne sur nolre site : www.internegoce.re P]"Og ramme A3.1 page n




FERRURE D'ASSEMBLAGE - RAFIX

Ferrures d’assemblage de caissons et tablettes Rafix 20 et 30

possédent des éléments de serrage en zamack selon le principe de la sphére centrique avec les avantages suivants

HAFELE

- lous les avanlages des Minifix

- rapide el simple & metire en oeuvre

- montage sans bossage

- les panneaux peuvent éire insérés par I'avantel par le haut

sl

Version avec goujon "
=" HAFELE T
Chapitre 2 - : g
| i

Profondeur de pergage ~ 20
/ 4 Profondeur de )
__t [T Epaisseur PeeRs® (>3
Dim. A r Lvi du bols .
- ] \
95

BOITIER DE FERRURE D'ASSEMBLAGE SANS TOURILLON

zamack
fente cruciforme PZ2

- Matériau :
- Entrainement :

“Pour épaisseur Dim A Profondeurds o

3 | dobolsmm  mm  perage DU MNicked I
L E apatirde16 | 80 127402  |263.11.103 13238 | 100
a partir de 19 95 14,2 +0,2 ‘ 263.11.105 | 263.11.705 | 100
BOITIER RAFIX TABLETTE
r - Matériau : plastique
4 r. - Dim, A mm : B
* - Profondeur de pergage mm : 127

- Pour épaisseur de bois & partir de 16 mm

l .N_.___ e e T Alumlnlum ,- ,§

263.09.437 [263.59.133 fzaa.c:g:asg'! 132.39] 263.09.230 | 100

POUR DIAMETRE DE PERCAGE 5 MM

- Matériau : acler
- Filet : filet spécial
- Entrainement :  fente cruciforme PZ2 et lame plate
Longueur de filet L mm SV pidce(s) Galvanisé =
11 | 100, 1000 ou 2000 13240 | 100
15 e 100 ou 2000 | 263.20.856 | 100
Avec filet M6 10 - Matériau : acler
o .9 g - Entrainement :  fente cruciforme PZ2 et lame plate
.
] T P ’
T " f Longueur de filet L mm 5V piace(s) Galvanisé =
{ ,.._I i) 75 | 100 | 13282 | 100
e — e e Kt i
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FERRURE D'ASSEMBLAGE - RAFIX HAFELE

3 y RAFIX EN KIT LIBRE SERVICE X8

13218 : 8 10
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ASSEMBLAGES CENTRIQUES - MAXIFIX HAFELE

Dimension de
~1 percage B |“‘ | {

\ 1 1
Q 1 _._F_ Profondeur Epaisseur
\ | de pergage du bois
\ !
T
s Pergage de goujon
\ La ferrure d'assemblage Maxifix 35 est particulierement adapiée aux assemblages
\ soumis en continu a des charges, p. ex. corps de meubles el de lits ainsi que
\ comploirs et meubles a montants. La ferrure d'assemblage de corps Maxifix 35
\ est trés bien adaptée 2 la fabrication en série dans l'industrie du meubles
= BOITIER MAXIFIX
Dim. A
T
« Matériau : zamack
- Entrainement : six pans creux SW6
- Diameétre : 35 mm
- Dim. A distance du milieu de pergage de goujon
jusqu'a I'aréte supérieure du boitier
de ferrure d'assemblage
- Prof. de pergage : 15,56 mm
- Pergage de goujon : diamétre  mm
- Dimension de distance du centre du boitier Maxifix jusqu'au bord
pergage B : avan! de tablette 35 ou 55 mm, en fonction du

goujon de raccordement chaisi

Pour épaisseur de bois & partir de 19mm

| Pourépaisseurde Dim.A  Profondeur de Aspect
e o e
aparnrde19 ] 95 | 15,5 132.41 Lmo
CAPUCHON PLASTIQUE
+ -] - Domaine d'utilisation : pour boitier de ferrure d'assemblage Maxifix 35
~ - 8 - Diamétre : 39 mm
E ma ﬁoii' — g—. - 13
7 2 13242 | 13243 | 26287.490 | 26287.390 | 26287680 | 100
- s Ty
é GOUJON DE RACCORDEMENT S35
e L =]
. Pour diamétre de pergage 5 mm
S e ekl L N—
i | filstLmm  percageBmm  goujonBLmm Salvanisé I
16 ] a5 28,5 262.87.931 | 100
16 55 48,5 262.87.932 | 100

GOUJON FILETE

- Filet : M8
@BBE@ @ -Entrainement:  fente cruciforme PZ2

g 1

= Avec filet M6 ou Ma

s } - R

= Longueurde Dimensionde  Longueur de
FF";'.‘__ filetLmm  pergageBmm goujon BL mm. m"”“_:’l
Ms| 95 35 | 285  |262.87.911|100
Me| es | s | ass | 13244 [100
MANCHON A VISSER

- Matériau : acier
- Finition : chromaté jaune

l' Filet Puurdﬁmﬂtmdepoma Longudu?i.“"“c_;',"" —3;

intérieur o : & T el
M8 { 10 J i foao10534 100
M8 | 10 | 17 [ 13245 | 100
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ASSEMBLAGES PLAN DE TRAVAIL - MAXIFIX HAFELE

Ferrure d’assemblage plan de travail Exemple d'assemblage :

%:33 \\ -

* -

- Domaine pour deux plaleaux jointifs bout a bout
d'utilisation : ou en coupe d'onglet

boitier : zamack
- Matériau : goujon et la partie du segment : acier

boitier : brut
- Finition : goujon et la partie du segment : galvanisé

goujon d'assemblage avec partie de segment
- Exécution : prémontée
- Monlage : a encastrer, avec serrage rapide facile & utiliser
- Entrainement : six pans creux SW6
- Fourniture : 1 boitier de ferrure d'assemblage Maxifix 35

1 goujon d'assemblage
1 partie de segment

Longueur de goujon BL mm Dimension de percage Bmm  Ref

68,5 [ 32-41 132.31 20

1545 1 75-84 132.32| 20

FERRURE D'ASSEMBLAGE RONDORFIX

Percage diamétre 25 mm
Livré avec capuchon brun el blanc
b oreigaels i, SEoaE S - | 9
132.30 B [ 10

Note : Arrél aprés épuiser-n—e_nt du stock.
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