PORTES BATTANTES A CADRE ALUMINIUM

Choix de plusieurs profils : détails G Programme A2.5
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A 4.3 CHASSIS SUR CADRE ALUMINIUM  »
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' PROFIL ALUMINUIM POUR CONSTRUCTION DE CADRES ALUMINIUM
‘ Portes battantes = Charniére standard {fJ 35 mm
!

Tiroirs = Qadawi 5&56

Abattant voir § A2-4 page 2

Vrac

REF @ |
PROFIL ALU ANODISE

Verre 4 mm a glisser dans joints caoutchouc ( antivibration ).

Int.

3250 x 50 x 20 mm 81.2 1

FERRURE ASSEMBLAGE D'ANGLE

8 Equerres a vis

3250 x 50 x 20 mm 81.3 1




A 4.3 CHASSIS SUR CADRE ALUMINIUM

v Vrac

PROFIL ALU ANODISE

Avec joint caoutchouc pour verre 4 mm caoutchouc antivibration

4000 x 45 x 21 mm 81.17 t 1

FERRURE ASSEMBLAGE D'ANGLE

81.4 1

x 8 X Zn x 2n

o i o - "Poignée dounverture véf. 116.55 & 116.56
' Voir § A1-1 page 6

PROFIL D’PENCADREMENT ALUMINIUM
Remplissage avec panneau bois ou mélaminé.
Utilisation de charniéres standard




CADRE ALU POUR PORTE BOIS

PROFILE 21 X 2,5 MM

- Malériau : aluminium
- Finition : aspecl argent anodisé E6/EV1
- Longueur : 2500 mm
- Pour épaisseur de bois : 19,6 mm
i Code Ref &y
563.31.900 81.1 1

PROFILE 21 X 8 MM

Code Ref =1

563.30.900 81.18 | 1

Note de commande : Commander sépai’ément les ferrures d'aésemb!age
d'angle.

{45

FERRURE D'ASSEMBLAGE D'ANGLE POUR PROFIL 81.18

- Matériau : acier

- Montage : Scier les profilés de cadre en aluminium
avec une coupe en onglet 45°
Glisser les ferrures d'assemblage d'angle
et assembler les deux profilés de cadre.

Finition Code Ref Contenu = 1
Galvanisé |  563,30.999 81,19 4 y
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