ASSEMBLAGE EQUERRE ET PATTE

EQUERRE DE CHAISE

Ref vrac =4 ?; Contenu
30 x 30 x 20 132.12 100 132.12S 4
40 x 40 x 20 132.15 100 132.15S 4
50 x 50 x 20 132.47 100 132.47S 4
60 x 60 x 20 132.16 100 132.16S 4
80 x 80 x 20 132.17 100 132.17S 4
100 x 100 x 20 132.48 100 132.48S 4
EQUERRE DE CADRE
Ref vrac =1 E; Contenu
40 x40 x 12 132.18 100 132.18S 4
60 x 60 x 15 132.19 100 132.19S 4
80 x80x 17 132.20 100 132.20S 4
PATTE D'ASSEMBLAGE
Bichromatée bouts ronds
Ref vrac =1 ?; Contenu
60 x 16 mm 132.21 100 132.21S 4
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ASSEMBLAGE DE CAISSONS

FERRURE ASSEMBLAGE LAITONNEE

Refvrac &% g Contenu
Laitonné vis en croix 132.5 100
Bichromaté vis téte fendue 132.14 100 @ 132.14S 4
FERRURE ASSEMBLAGE D'ANGLE
Plastique 44 x 21 x 21 avec capuchon clipsable
Ref vrac =1 E Contenu
Blanc 132.28 1000 132.28S 8
Brun 132.24 1000 132.24S 8

Creme 132.13 1000

FERRURE ASSEMBLAGE D'ANGLE

47 x 35 mm Refvrac &% % Contenu
Plaque acier 132.49 100 @ 132.49S 2
Cache plastique blanc RAL 9010 132.50 @ 100
Cache plastique marron 8007 132.52 100
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FERRURE D'ASSEMBLAGE A USAGE MULTIPLE

épaisseur bois

-t

3

VIS DE LIAISON

- Matériau :

- Finition :
- Coloris :
- Entrainement :

vis d'assemblage : acier,
douille : plastique

vis d'assemblage : brute
douille :blanc ou marron
lame de tournevis plate

M 6 - Serrage 36 a 45

Coloris  Finitions  Ref vrac - e Contenu
39-48mm  [§ Brun 131.1 | 100  131.1S 4
39 -48 mm Blanc 131.4 100 @ 131.4S 4
N épaisseur bois . .
ol VIS RELIURE METAL - ACIER NICKELE
/““d\-
_ "
) _ v l Ref vrac =4 % Contenu
&- | o #_ 4x 40 131.2 10 131.2S 1
- ' I 4% 60 131.17 50 131.17S 1
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ASSEMBLAGE DIVERS

MANCHON BICHROMATE

TN sw - L
\; “ S | * i
B @ Noyau @ Téte - Matériau : acier
¥ . - Finition : chromaté jaune
\ é® : =
@ Filet extérieur Code Refvrac & S Contenu
M 6 x 15 mm 030.10.564
M6 x 17 mm 030.10.565
M 8 x 15 mm 030.10.584
M 8 x 17 mm 030.10.585 132.45 100 132.45S 4
MANCHON A VISSER A FENTE DE VISSAGE
- Matériau : acier
- Finition : blanc
- Entrainement : fente de la vis
*™ ==
Code Refvrac & < Contenu
M5x8 mm 490.11.510 131.5S 4
M6 x 10 mm 490.11.529 131.6S 4
MANCHON A COLLER PLASTIQUE
L
Pour trouude _t - Domaine d'utilisation : pour diamétre de trou
ercage @ Filet intérieur de pergage 8 ou 10 mm
4 percag ) - Matériau : polyamide
o ‘ - Coloris : aspect nature
nv\// w -
Filet Pour diameétre de  Longueur L =]
intérieur percage mm mm Code < EamiE
M4 8 8 039.33.140 1000
10 11 039.33.239 1000
10 13 039.33.033 1000
M5 10 11 039.33.051 1000
M6 10 9 039.33.364 131.21S 100
8 11 039.33.462 131.20S 100
10 11 039.33.266 5000
10 13 039.33.060 131.9S 4
M8 10 12 039.33.186 1000
P N \ oy L e ECROU A ENFONGER
o @ @ Douille - |-==1-@ Extérieur -Matériau:  acier
I P "x ==1 + - Finition : brut ou zingué
b . . -Montage :  a frapper
«6’ Epaisseur de bord
Code zingué Ref vrac - ? Contenu
M 4 031.00.445
M5 031.00.446 131.10S 4
M6 031.00.463
M8 031.00.481 131.12S
M 10 031.00.490 131.13S
t L ECROU TRANSVERSAL
- Matériau : acier
- Finition : galvanisé
- B2
Code Ref vrac a e Contenu
M 6 x 20 mm 264.83.921
M 8 x 20 mm 264.83.920 132.46 100
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VIS DASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE TRANSVERSAL

- Matériau : acier

- Finition : bruni

- Forme : téte plate

- Empreinte : Torx

Ecrou transversal - Fourniture : boulon + écrou
Coloris  Finitions e Contenu =%

' Bruni M6 x 60 mm + cuvette 132.34S 4 1
] Bruni M8 x 80 mm 132.1 4 1
] Bruni M8 x 120 mm 1323 1 1

Autres dimensions sur demande.

AGRAFE POUR PAROI ARRIERE DE MEUBLE

Avec vis grosse téte cruciforme

Q Contenu =1

Acier brut 18 x 16 x 4 mm 132.33 10 1
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VIS DASSEMBLAGE CONFIRMAT

Vis auto-tourillonnantes Confirmat

Les vis auto-tourillonnantes
sont spécialement étudiées
pour 'assemblage de meubles
en kit.

Avec empreinte 6 pans, le
montage s'effectue tres . }
simplement a l'aide d'un clé

ou d’un touenevis.

Le percage des panneaux
nécessite ['utilisation d'une
méche étagée Ref 98.52.

_tFERRURES D'ASSEMBLAGE DE CAISSON CONFIRMAT
=]

HRHARHRRHRRAR - Matériau : acier
|_( - Forme de téte : téte fraisée 6 pans creux SW4
L 1 - Diametre de pergage : 5mm
- Unité de vente : la boite de 500 vis
Diameétre de tige Longueur L ;
mm mm Code Ref -
500 ou
7 38 264.43.091 | 264.43.091 1500
7 50 264.43.190| 132.35 1
100 ou
7 70 264.43.291 1000
«j®12'5<- CAPUCHONS
@ - Matériau : plastique
- Montage : a enfonger dans la téte de vis
- Entrainement : fente cruciforme PZ3
Coloris  Finitions Diametre mm Code Ref ﬂ’
Blanc 12,5 045.01.731 100 ou 1000
[ Aspect pin 12,5 045.01.035 100 ou 500
. Marron 12,5 045.01.133 100 ou 1000
. Noir 12,5 045.01.339 100 ou 1000
VIS D'ASSEMBLAGE CONFIRMAT
- Domaine d'utilisation : pour assemblage invisible
N avec haute stabilité angulaire
S - Pour Diam. de percage : partie de segment et capuchon 35 mm
N vis d'assemblage 5 mm
S - Entrainement : six pans creux, SW4
o W - Contenu : 12 vis
7 12 capuchons beige
Ve 1lclé
. Diamétre de tige mm Longueur L mm 3 Contenu g
7 50 132.35S 12 1
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VIS HOSPA TETE PERCEE

7 D0

Blanc Noir Beige Ocre Marron ~ Marron fongé

@ TETEAFRAISEE CRUCIFORME PZ AVEC PERCAGE DE TROU
DE TETE 2,5 MM
- Matérieu : acier
p - Finition : zingué
p - Entrainement :  fente cruciforme PZ
*\/ i - Filet : filet partiel
g
o Orga-Box
Diameétre mm Longueur L mm Code Ref a
Diamétre Diamétre Hauteur Entrainement
du filet d de téte dk de téte k 45 25 015.01.935 1000
mm mm mm 30 015.01.944 1000
45 9,0 2,7 Pz2 35 015.01.953 | 25.01 @ 500
40 015.01.962 500
45 015.01.971 25.02 500
50 015.01.980 200
60 015.01.981 200
70 015.01.982 200
80 015.01.983 200
Diam. 12 T @12 “‘_ CAPUCHONS POUR PERCAGE DE TROU DE TETE 2,5 MM
Boite de 500
‘ ?2.5 Coloris Code Ref Sy
—— —————
Aspect pin, RAL 1034 045.04.009 1
Brun fauve, RAL 8007 045.04.107 1
Noir, RAL 9005 045.04.303 1
2 5 Beige, RAL 1015 045.04.401 1
Gris clair, RAL 7035 045.04.509 1
Gris poussiére, RAL 7037 045.04.527 1
Cerisier 045.04.620 1
Blanc pur, RAM 9010 045.04.705 25.04 1
Marron 25.03 1
Capuchons pour vis R2 : Capuchons adhésifs :
@ ‘L%‘ —a—
Pour fente
cruciforme PZ

G Voir Programme B10.1
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VIS DASSEMBLAGE

Vis Euro Varianta

percage 5 mm.

Pour trous diamétre 5
- Matériau :

- Finition :

- Entrainement :

- Filet :

- Domaine d'utilisation :

Boite de 1000 Orga-Box
Longueur L mm
8,0
10,5
13,5
16,0
25,0

Les vis Varianta sont congues pour le “systéme 32"

Leur utilisation est recommandée pour la fixation de la
plupart des ferrures de meuble :

assemblages, embases pour chamiére, coulisses, taquets,
compas, tringles de penderies, serrures, loqueteaux, etc.

VIS VARIANTA DIAMETRE 7

acier

zingué

fente cruciforme PZ2

pas 2,2 mm

diametre extérieur 6,2 mm
diamétre de noyau 4,6 mm
a visser dans le bois

Code Ref
013.14.908 27.2
013.14.910 27.6
013.14.920 27.7
013.14.930 27.20
013.14.950

Entrainement fente cruciforme PZ2, Orga-Box
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VIS VARIANTA

DIAMETRE 9

- Pour trou diam. 5

- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
- Entrailnement : Fente cruciforme PZ2 ou lobes internes LI120
- Filet : Pas 2.2 mm, Diameétre extérieur 6.2 mm, Diamétre
de noyau 4.6 mm
- Domaine
d'utilisation : A visser dans le bois
Longueur L mm Code Ref J
Entrainement fente cruciforme PZ2, Orga-
Box
100 ou
10.5 013.20.912 1000
100 ou
13.5 013.20.930 | 27.28 1000
100 ou
16.0 013.20.949 1000
VIS DE FIXATION POUR FACADE COLLERETTE POUR
TROUS g 5 MM
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
- Entrainement : Fente cruciforme PZ2
- Filet : Pas 2,2 mm
Diametre extérieur 6,2 mm
Diamétre de noyau 4,2 mm
- Domaine d'utilisation : A visser dans le bois
Longueur mm Boite de Code Ref J
13,5 1000 013.10.149 27.26 1
27,5 500 013.10.283 27.27 1
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FERRURE D'ASSEMBLAGE

Cache climatiseur
Placard informatique aéré
Claustras

Gaines techniques

Pose
- de revétement muraux
- de cloisons

Blocage sans problémes de
plaques assez lourdes et
démontage sans outils.

FERRURE A ENCLIQUETER KEKU

Makrolon noir
Pose de cache, bandeaux, niche, doublage

Code Refviac 5§ e Contenu
Latérale 492.04.355 132.37 4
Frontale 492.04.408 132.4 4
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