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 INFORMATIONS CHARNIERES INVISIBLES 
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INFORMATIONS CHARNIERES 

Appareil de perçage pour pose de charnières invisible.  
Utilisable sur perceuse toutes marques avec clé de serrage + mêche carbure 
diam. 35 mm. Perce sur la porte (charnière) et le montant (plaque).

 Programme E1.2 page 13

MACHINE À PERCER ET ENFONCER 

Ref

CHARFIX 98.17 1

Mêche CHARFIX 915.61 1

BI 2000T offerte + perceuse pour l'achat de 1200 charnières Duomatic 

Ref

98.23 1

Offerte avec l'achat de 2000 charnières Duomatic 

Ref

923.49 1
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CHARNIERES INVISIBLES 

- Matériau : 
- Finition : 
- Fixation de corps : 
- Montage : 
 
- Prof. de perçage : 
- Possibilité de réglage : 
 
- Avec fermeture automatique

 corps et bras en acier 
nickelé 
à visser 
enfiler la porte sur le corps avec 
technique d'enfilage A 
charnière à corps 12,0 mm 
tridimensionnel ( avec embase  
correspondante )

SÉRIE METALLA A, ANGLE D'OUVERTURE 110° 

SACHET DE 25 CHARNIÈRES + PLAQUE REF 141.4 

Quantité Promo net

1 à 9 20 €

10 à 19 18 €

+ de 20 15 €

Détail du contenu, voir ci-dessous. 

Code Ref

Bras droit 311.90.500 Partie de 141.4 250

Bras demi coudé 311.90.501 250

Bras coudé 311.90.502 250

Note : Les dimensions et les jeux indiqués dans les croquis et les tableaux sont 
calculés : lors du réglage d'usine, avec distance embase 0 mm 

- Matériau : 
- Finition : 
- Possibilité de réglage : 
 
- Ecartement de bord :

 acier 
nickelé 
réglage en hauteur +/- 2 mm 
par trou oblong 
37 mm

Avec technique d'enfilage

EMBASES EN CROIX METALLA A À VISSER AVEC VIS POUR 
PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ 

Distance D mm Code Ref

-2 311.98.505 250

0 311.98.500 Partie de 141.4 250

2 311.98.502 250

4 311.98.504 250

A visser sur le corps de charnière

OPTION : AMORTISSSEUR 

Ref

128.45 50
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CHARNIERE METALLAMAT A 

Fixation de corps Code Ref Contenu

Metalla A droite + plaque 318.30.500 141.2 250 141.2S 2

Fixation de corps Code Ref Contenu

Metalla A demi coudée + 
plaque 318.30.501 141.14 250 141.14S 2

Code Contenu

Set pour 1 porte Metalla A coudée + plaque 316.30.502 141.15S 2
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CHARNIERE METALLAMAT A 

- Fourniture :  2 charnières Code 316.32.600 
2 plaques Code 316.51.502

METALLAMAT A 175° 

Contenu

Le set pour 1 porte 141.3S 1

- Fourniture : 
 
- Angle d'ouverture 92°

 2 charnières 45° Code 316.34.501 
2 plaques Code 316.51.502

POSE D'ANGLE 45° 

Contenu

Le set pour 1 porte 141.13S 1
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CHARNIERE METALLAMAT A 

CHARNIÈRE POUR PORTE EN VERRE 

- Matériau : 
 
- Finition : 
 
- Fixation de corps : 
- Montage : 
 
 
 
- Pour épaisseur de verre : 
- Possibilité de réglage : 
 
- Avec fermeture 
automatique 
- Fourniture :

 corps en plastique, 
bras articulé en acier 
corps noir, 
bras articulé nickelé 
à visser 
enfiler la porte sur le corps avec 
technique d'enfilage A ou montage 
rapide avec technique de montage 
rapide SM 
4 - 7 mm 
tridimensionnel 
( avec embase correspondante ) 
 
 
2 charnières Code 316.33.300 
2 plaques droites Code 316.51.502 
2 capuchons chromé mat Code 
316.10.410 
vis 
2 enjoliveurs chromé mat

Ref

Le set 141.6 1

- Avec vis pour panneaux d'aggloméré

EMBASE EN CROIX METALLAMAT A 

Distance D mm Code Ref

2 316.51.502 250

4 316.51.504 250

6 316.51.506 250

8 316.51.508 250
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CHARNIERE METALLAMAT A 

- Angle d'ouverture : 
- Matériau : 
- Coloris : 
- Schéma de perçage :

 110° 
plastique 
aspect argent 
48/6

A visser sur le corps de la charnière Metallamat A et SM

OPTION AMORTISSEUR 

Code Ref

316.53.710 128.45 50

Cette embase est livrée avec les charnières. 
- Avec vis pour panneaux d'aggloméré

DETAIL TECHNIQUE  
EMBASES EN CROIX METALLAMAT A À VISSER 

Distance D mm Code Ref

2 316.51.502 250

4 316.51.504 250

6 316.51.506 250

8 316.51.508 250
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CHARNIERE MEUBLE AVEC CADRE 

CHARNIÉRE À BRAS COURT 

Fourniture:  
charnière + plaque Ref vrac Contenu

N° 401 +49914 141.10 25 141.10 S 2 1

Matériau: 
Finition: 
Fixation de corps: 
Montage: 
Possibilité de réglage: 
Pour épaisseur de la porte: 
Pour largeur de la porte: 
Pour hauteur de la porte: 
Sans ressort et avec ressort.

 Corps et bras articulés acier 
Nckelé 
à enfoncer ou à visser 
Porteà visser sur le corps 
Réglage en hauteur et lattéral 
à partir de 12 et 14 mm  
jusqu'à 400 m (pour 4 charnières) 
Jusqu'à 1800 mm (pour 4 charnières) 

METALLA MINI À RESSORT 

Code Ref Contenu

343.80.720 141.11 2 1
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CHARNIERE METALLA SM 

- Matériau : 
- Finition : 
- Fixation: 
- Montage : 
- Profondeur de 
perçage : 
- Réglages : 
- Fourniture: 
 
- Avec fermeture 
automatique 
et piston armortisseur

 Corps et bras articulé en acier 
Nickelé 
A visser 
Enfiler la porte sur le corps avec technique d'enfilage à clipser 
avec technique de montage rapide SM 
Charnière à corps 12.0 mm 
Tridimensionnel 
en vrac 1 boite charnière + boite plaque 
en sachet 2 charnières + 2 plaques + vis

METALLA SM 

Fixation de corps Code Ref Contenu

Charnière droite + plaque 311.60.525 141.55 200 141.555 2

Fixation de corps Code Ref Contenu

Demi coudée + plaque 311.60.526 141.56 200 141.565 2

Code Ref Contenu

Set pour 1 porte Metalla A 
coudée + plaque 311.60.527 141.57 200 141.575 2
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CHARNIERE METALLA SM 

Schéma des plaques de charnières à piston . 
Les plaques Ref 141.58 sont livrées avec les charnières de la pages 
précédentes .

Distance D Longueur Code Ref

Sans vis spéciales préassemblées

0 mm 311.71.540 141.58 250

2 mm 311.71.542 250

4 mm 311.71.544 250

Avec vis spéciales préassemblées

0 mm 311.71.560 250

2 mm 311.71.562 250

4 mm 311.71.564 250
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CHARNIERE DUOMATIC 

POSE D'ANGLE 

Fixation de corps Ref perçage 48 / 6 Ref perçage 45 /  9.5

Charnière droite 141.34 141.36 50

Commander les plaques au choix  A4.2 Page 17 

Catalogue en ligne sur notre site : www.internegoce.re Programme A4.2     page 14



CHARNIERE DUOMATIC PUSH 

- Domaine 
d'utilisation : 
 
 
- Fonction :  
 
 
 
- Matériau :  
- Finition :  
- Fixation de 
corps :  
- Montage :  
 
- Possibilité de 
réglage : 

  
Pour l'assistance mécanique à l'ouverture et le 
verrouillage de portes de meubles, adapté aux portes en 
bois sans poignée 
En touchant la porte, celle-ci s'ouvre sous l'action de la 
force de ressort des paumelles, lors de la fermeture 
vissées ou percées dans la face intérieure de la porte 
verrouillent la porte 
Corps et bras articulé en acier 
Nickelé 
 
A visser ou à enfoncer 
Enfiler la porte sur le corps avec embases Duomatic A ou 
montage rapide avec Embases Duomatic SM 
 
Réglage latéral progressif de - 1.5 jusquà + 4.5 mm, 
réglage en hauteur de - 2 mm jusqu'à + 2 mm, réglage en 
profondeur avec embases Duomatic A + 2.8 mm, avec 
embases Duomatic SM de 0.5 jusqu'à + 2.8 mm

POSE D'ANGLE 

Fixation de corps Code Ref

 Bras Droit 329.17.900 141.46 50

 1/2 Coudé 329.17.902

 Coudé 329.17.903

Commander les plaques au choix  A4.2 Page 

- Loqueteau à pression : 
- Matériau :  
- Coloris :  
- Pose :  
- Montage :  
- Gâche :

 Code 329.44.500 
Plastique 
Gris 
Corps, fond supérieur ou fond inférieur 
A visser 
Code 329.44.532

Le set : loqueteau + gâche

SYSTEME D'ACCROCHAGE 

Coloris Finition Ref

Gris 12.3 50
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CHARNIERE DUOMATIC SPECIALE 

- Matériau :  
- Finition :  
- Fixation de 
corps :  
- Montage :  
 
- Possibilité 
de réglage :  
 
 
 
 

 Corps en zamac, bras articulé en acier 
Nickelé 
 
A visser 
Enfiler la porte sur le corps avec embases Duomatic A ou 
montage rapide avec embases Duomatic SM 
 
Réglage latéral progressif de - 1.5 jusqu'à + 4.5 mm, 
réglage en hauteur de - 2 mm jusqu'à + 2 mm, réglage en 
profondeur, avec embases Duomatic A + 2.8 mm, avec 
embases Duomatic SM de - 0.5 jusqu'à + 2.8 mm

- Avec fermeture automatique 
- Schéma de perçage 45/9.5 à la demande 
- Schéma de perçage 48/6

CHARNIERE POUR MEUBLE D'ANGLE 

Code Ref

Perçage 48 / 6 329.19.700 1
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PLAQUES CHARNIERE DUOMATIC 

- Matériau : 
- Finition :  
- Possibilité de 
réglage : 

 Acier 
Nickelé 
Réglage en profondeur par excentrique, réglage en 
hauteur +/- 2 mm par trou oblong

EMBASE EN CROIX DUOMATIC A VISSER AVEC VIS A 
PANNEAUX 

Distance D mm Code Ref

0 329.73.500 141.43 50

2 329.73.502 50

3 329.73.503 50

4 329.73.504 50

6 329.73.506 50

- Matériau :  
- Finition : 
- Possibilité de 
réglage : 

 Acier 
Nickelé 
Réglage en profondeur et en hauteur par 
excentrique

Distance D mm Code Ref

0 329.68.000 141.35 50

2 329.68.002 141.56 50

3 329.68.003

4 329.68.004

6 329.68.005

( Pour montage sur cadre bois et non pas dans un caisson )

PLAQUE ETOILE 

Ref

141.42 50

Personnalisable à partir de 1000 pièces sous code 316.35.5 à 0.70 net HT 
( devis n° 331272 )

CAPUCHON POUR CHARNIERE 

Ref

141.45 50
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CHARNIERE INVISIBLE CLIP TOP 

- Matériau : 
- Finition : 
- Fixation de corps :  
 
- Montage :  
 
- Possibilité de réglage : 
 
- Avec ou sans fermeture automatique 
 
Plaques à commander séparemment 

 A4.2 Page 25

 Corps et bras articulé en acier 
Nickelé 
Sans outils (Inserta), à visser ou à 
enfoncer 
Porte sur corps sans outils 
(technique Clip) 
Tridimensionnel (avec embase 
correspondante)

CHARNIÈRE DROITE 

Fixation de corps Modèle Code Ref

Avec fermeture automatique

Sans outil ( Inserta ) 71T5590B 342.81.160 141.37 50

A visser 71T5550 342.81.500 50

A insérer 71T5580 342.81.550 50

Sans fermeture automatique

Sans outil ( Inserta ) 70T5590BTL 342.81.060 50

A visser 70T5550TL 342.81.400 50

CHARNIERE POSE D'ANGLE 

Fixation de corps Modèle Code Ref

Avec fermeture automatique

Sans outils (Inserta) 71T5690B 342.81.162 141.38 50

A visser 71T5650 342.81.502 50

A insérer 71T5680 342.81.552 50

Sans fermeture automatique

Sans outils (Inserta) 70T5690BTL 342.81.062 50

A visser 70T5650TL 342.81.402 50

CHARNIÈRE 1/2 COUDÉ 

Fixation de corps Modèle Code Ref

Avec fermeture automatique

Sans outils (Inserta) 75T1790B 342.81.164 141.39 50

A visser 75T1750 342.81.504 50

A insérer 75T1780 342.81.554 50

Sans fermeture automatique

Sans outils (Inserta) 74T1790BTL 342.81.064 50

A visser 74T1750TL 342.81.404 50

 
 Plaques A4.2 Page 25 
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CHARNIERE INVISIBLE BLUMOTION 
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CHARNIERE INVISIBLE AMORTIE BLUMOTION 

Descriptif : 
 
- Charnière entièrement métallique, nickelé 
- Angle BLUMOTION intégrè 
- Avec désactivation de BLUMOTION 
- Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin 
- Compatibler avec les embases existentes 
- Avec rappel de fermeture (ressort) 
- Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps du meuble 
- Réglage dans trois dimensions (avec embase correspondante) 
- Avec INSERTA, en plus montage sans outil du boîtier

CHARNIÈRE DROITE   

Montage Modèle Code Ref

Inserta 71B3590 342.42.663 141.41 250

A visser 71B3550 342.42.603

CHARNIÈRE DEMI-COUDE   

Montage Modèle Code Ref

Inserta 71B3690 342.42.664 141.44 250

A visser 71B3650 342.42.604  

CHARNIÈRE COUDÉ  

Montage Modèle Code Ref

Inserta 71B3790 342.42.665 141.60 250

A visser 71B3750 342.42.602
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CHARNIERE INVISIBLE AMORTIE BLUMOTION 

Descriptif : 
 
- Charnière entièrement métallique, nickelé 
- Charnière pour fixation dans le prolongement de la porte 
- Angle d'ouverture 95° 
- Avec désactivation de BLUMOTION 
- Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin 
- Compatible avec les embases existantes 
- Avec rappel de fermeture (ressort) 
- Montage et démontage sans outils de la porte sur le corps de meuble. 
- Réglage avec 3 dimensions (avec embase correspondante). 
- Avec INSERTA, en plus montage sans outils du boîtier

Montage Modèle Code Ref

Inserta 79B9590 342.48.660 141.61 50

A visser 79B9550 342.48.600
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PLAQUE POUR CHARNIERE  

- Matériau:  Zamack

PLAQUE MONTAGE SUR CADRE 

Nickelé à fixer sur le chant du cadre. Réglage en hauteur par trous oblongs +/- 
3mm. 

Epaisseur Code Ref

342.20.100 141.39 50

- Matériau:  Acier

PLAQUE INSERTA 

Nickelée en croix avec chevilles métalliques à expansion. Réglage en hauteur 
par excentrique +/- 2mm. 

Epaisseur Code Ref

342.20.101 141.52 50

- Matériau:  Acier

PLAQUE STANDARD 

A viser réglable par excentrique. Nickelé en croix. Réglage en hauteur par 
excentrique +/- 2mm. 

Epaisseur Code Ref

342.20.800 141.47 50
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CHARNIERES DE MEUBLE 

- Matériau:  plastique avec vis de fixation

Pour porte de frigo intégrée dérrière une porte de meuble. 
Les 2 portes s'ouvrent simultanément. 

CHARNIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT 

Code Ref

568.16.020 568.16.020 1
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COULISSES POUR POCKET DOOR 

- Hauteur de vantail de porte : 
 
 
- Epaisseur de vantail de 
porte : 
- Matériau : 
- Finition : 
- Montage : 
 
 
 
- Fourniture par vantail de 
porte :

 700 mm mini ( 1800 mm mini en relation 
avec une commande synchronisée 
Parallelo ) 
 
16 - 20 
acier 
galvanisé 
guidages à visser, avec équerres de 
montage 
sur le fond supérieur ou inférieur 
ou sur la paroi intermédiaire 
1 paire de supports de crémaillère 
2 roues dentées avec palier à visser 
2 vis de fixation M4 x 25 pour palier à 
visser 
1 guidage pour tringle profilée 
1 instruction de montage 

Dimensions d'application et de planification : Fabriquer sur place la traverse en 
bois pour l'assemblage des guidages supérieur et inférieur : longueur = hauteur 
intérieur du corps - 70 mm

FERRURE POUR PORTE COULISSANTE-PIVOTANTE 

Longueur de la 
coulisse mm

Dimension B 
mm

Profondeur 
d'insertion mm Code Ref

350 186 244 maxi. 408.07.350 1

400 236 294 maxi. 408.07.403 1

450 286 344 maxi. 408.07.458 1

500 336 394 maxi. 408.07.501 1

550 386 444 maxi. 408.07.556 154.7 1

600 436 494 maxi. 408.07.609 1

Note de commande : - Les charnières à corps d'un angle d'ouverture 95°, les 
embases en croix et les capuchons pour le recouvrement des perçages de 
corps ne font pas partie de la garniture. Commander séparément 
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FERRURE POUR PORTE RENTRANTE 

Acier brut avec 4 galets tôle d'acier à roue polyamide

FERRURE PIVOTANTE 360° SUR ROULEMENT A BILLE 

Ref

167.7 1

Catalogue en ligne sur notre site : www.internegoce.re Programme A4.2     page 31



AMORTISSEURS - BUTEES 

- Matériau : 
- Montage : 
 
 
 
- Dureté Shore A 60-70 
- Livré moulé en plaques ( jeu ) 
- Résistant aux rayons UV, au 
jaunissement, à l'abrasion

 plastique ( polyuréthane ) 
à coller ( autocollant permanent 
grâce à la 
colle acrylate, résistante au 
vieillissement )

AMORTISSEURS DE BUTÉE 

Code Ref

Plaque de 50 amortisseurs transparent 356.21.420 128.7 50

Code Ref

Plaque de 200 butées transparent 356.25.411 128.44 1

- Angle d'ouverture : 
- Matériau : 
- Coloris : 
- Shéma de perçage :

 110° 
Plastique 
Aspect argent 
48/6

A visser sur le corps de la charnière Metallat A et SM

OPTION AMORTISSEUR 

Code Ref

316.53.710 128.45 50
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AMORTISSEURS SMUSSO 

Perçage 10 x 50 mm - A enficher dans une plaque ou dans un perçage . 
FERMETURE 

AMORTISSEUR A PISTON SMUSSO 

Ref Vrac Contenu

Amortisseur à air gris 128.41 100 1

Adaptateur pour pose applique simple 128.42 50 1

Le set amortisseur + adaptateur 128.41S 1

Ref Contenu

Plaque d'adaptateur sans aide de 
positionnement 128.46 50

Ref Contenu

Adaptateur pour pose applique double 128.43 50
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