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Info techniques LED

Loox est la marque de Hafele pour les systemes d’éclairage LED. Grace
a son bottier de commande innovant et sa fonctionnalité Plug & Play, il
est utilisable dans les meubles fabriqués en série. Le systeme modulaire
Loox possede de nombreux certificats internationaux, et peut donc étre
utilisé dans le monde entier.

~— Avantage no. 1 : Un boitier de commande international

Le boitier de commande Loox est adaptable a tous les systemes d’alimentation,
partout dans le monde. Vous pouvez attendre jusqu’a la derniere minute avant
d’utiliser Loox dans un pays donné. Le type de luminaire peut étre défini au dé-
part sans compromis.

Avantage dans la production en série :
Les meubles peuvent étre fabriqués avec des luminaires LOOX sans
connaitre la destination de celui-ci. La prise nécessaire peut étre
branchée sur site.
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Retrouvez ces symboles en page 11.
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~— Avantage no. 2 : Controleur intégré

La gestion des interrupteurs avec piece supplémentaire appartient au passé. A pré-
sent, la gestion de Pinterrupteur controleur est intégrée au boitier de commande.
L'interrupteur peut y étre directement connecté, sans besoin de composants supplé-
mentaires.

Avantage pour la construction du meuble:
Compact — Aucune unité extérieure pour la gestion des interrupteurs n’est nécessaire.
Flexible — Choix libre de la prise électrique.
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Avantage no. 3 : Large gamme de luminaires

La LED est I'avenir de I'éclairage. LOOX contient déja une grande variété de luminaires
ED?

Avantage pour le design du meuble :

Les meubles standardisés peuvent étre différenciés en fonction des luminaires, ce qui
signifie que le désir d’individualisation peut étre atteint sans probleme.
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Faisceau de lumiéere

650 Ix
(13
104 Ix

60 Ix

o L’émission lumineuse est notée dans la colonne de
gauche. L'éclairement lumineux est noté dans I'en-téte
en Kelvin (K). Le Lux (), valeur d’éclairement d’une
surface, apparait dans la colonne se situant en des-
sous, en fonction de la distance d’installation par rap-

port a la source lumineuse.

o L’angle de rayonnement est indiqué dans la colonne
centrale. L'angle de rayonnement de la lumiere est
spécifié en degrés (°) dans I'en-téte. Les lignes en
dessous montrent la zone éclairée en fonction des

distances de la lumiere (voir colonne 3).

Termes techniques

Couleur de lumiére / Température de couleur

La couleur de la lumiére spécifie I'apparence de la cou-
leur d’une source de lumiere et est mesurée en Kelvin (K).
Plus la valeur est élevée, plus la lumiere est froide. Les

&
A

250 mm

50

750 mm

1000 mm

La colonne de droite contient les distances a laquelle la
zone est éclairée. Cette valeur est mesurée en Lux (Ix)

Exemple pour un faisceau de lumiéere éclairant le point A :
la lampe génere une lumiere semblable & un projecteur de
60 Ix a une distance de 1000 mm.

Flux lumineux

L’émission lumineuse détermine I'intensité lumineuse ou

la quantité de lumiere mesurée. Elle est indiqué en Lumen

(Im). C’est I'’énergie émise par une source ponctuelle.

sources situées en dessous de 3200° K sont «chaudes»

alors qu’au dessus de 4000° K elle est considérée com-

me froide.

L’éclairement lumineux

ce et sa distance. Il indiqué en Lux (Ix). C’est la lumiere

regue.

Comparaison des systémes

Index de rendu de la couleur

L’index de rendu de la couleur est un parameétre qui peut
étre utilisé pour comparer la qualité du rendu des cou-
leurs des sources lumineuses a la méme température de

C’est I'indication de I'éclairement par rapport a une surfa-  couleur.

Luminaire Puissance Efficacité lumineuse Index de rendu de la
en W | en Im/W couleur R,

Halogene 12 V 10-20 27-28 60-95

Lampe fluorescente® 8-58 80-110 50-90

LED 0,8-4,8 13090 70-95



Technischer Uberwachungs Verein W Fixable sur des surfaces inflammables
(Agence de controle Allemande)

® O

¢ us Underwriters Laboratories D Protection classe Il (isolation renforcée)
Australian Communications Authority c E Standard de sécurité européen
Matériel et appareils sécurisés P20  Utiliser dans des environnements secs

® ¢ 0

China Quality Certification Ne contient pas d’éléments qui entravent

—[//ﬁ\l\— le rayonnement thermique

(('I}) Laboratoire de tests électriques US Kelvin

TISI - Institut de standardisation Interrupteur

SELV  Protection classe lll (Protection basse tension)

W Installation dans le meuble

Fiche technique Ref :  Programme A8.2 page




L'ABC de la technologie de luminaires

L’ ABC

de la technologie de luminaires

Les LED (Light Emitting Diodes) peuvent modifier les propriétés de la
lumiere qui est générée et peuvent couvrir la quasi totalité du spectre
des couleurs. Contrairement aux ampoules et lampes halogenes, les
LED génerent peu de chaleur. De plus, elles consomment moins

d’énergie et ont une longue durée de vie.

Avantages des LED

Une plus longue durée de vie
Les LED ont une durée de vie extrémement longue al-
lant jusqu’a 25 ans ou 40 a 50000 heures.

Résistantes

Les LED sont extrémement petites et robustes. Cela
rend la manipulation plus facile pendant la construction
du meuble et son transport.

Faible dégagement de chaleur
En raison de leur trés faible consommation d’énergie,
les LED générent peu de chaleur.

Economie d’énergie
Les LED consomment 90% d’énergie en moins qu’
une ampoule classique.

Puissant

Les LED modernes sont puissantes et ont une couleur
plus vive. Elles atteignent leur puissance maximum des
I’allumage. Ces LED ont donc un effet durable sur sim-
ple pression d’un bouton.

De nombreuses variantes

Les LED sont disponibles dans différentes couleurs et
peuvent étre congues pour des luminaires a couleurs
changeantes. Cela permet de coordonner la lumiére au
contenu du meuble et de les exposer de la meilleure
fagon possbile.

Technologie LED Loox ﬂ

La technologie LOOX integre différents systemes d’ali-
mentation. Le systeme est déterminé par le choix du
boitier de commande ou d’une lumiere particuliere. Ce
choix est une décision importante car le boftier ne
fonctionne qu’avec ses luminaires.

12y L’embarras du choix du systéme 12 V
Les luminaires LED sont commandés et
connectés en parallele. Les luminaires peuvent étre
disposés librement sur le boitier de commande.
Ce sont les luminaires les plus répandus.

24V Le puissant systeme 24 V
Techniguement parlant, le systeme 24V est
identique au systeme 12V, mais il a un niveau de puis-
sance nettement plus élevé. A utiliser lorsqu’un éclaira-
ge fort est nécessaire.

- Luminaires du systéme 350 mA

Les luminaires LED du systeme 350 mA
sont connectés en série. Cela signifie que chaque fiche
du boitier de commande doit étre utilisée ou shuntée.

Les luminaires 350 mA fournissent une tres forte puis-
sance et sont tout a fait indiqués pour des spots.

HAFELLE



Plus de plaisir

avec des meubles équipés de luminaires

La lumiere dans les meubles crée des ambiances. Elle améliore I'at-
mosphere et la qualité de vie dans la maison comme dans le bureau.
Les luminaires innovants LOOX sont particulierement appropriés pour
simplifier et améliorer la mise en valeur, I'orientation et la sécurité.

Luminaires dans le tiroir

pour améliorer I'acces.

Ajouter du confort a chaque meuble grace a des tiroirs
éclairés, c’est la solution idéale pour compléter la lumie-
re ambiante.

Un meilleur éclairage sur le lieu de travail
conduit & de meilleurs résultats.
Les sources de lumiere additonnelle sont particuliere-

ment utiles dans les zones qui nécessitent un degré plus
élevé d’éclairage.

Luminaires d’ambiance
pour améliorer I'atmosphére
Pour des occasions spéciales, comme la relaxation, ou

les fétes, les sources de lumiere indirecte créent une
ambiance particuliere.




Loox dans le salon :

Aussi varié que la vie elle-méme.

Se détendre, jouer, lire, regarder la télévision avec sa famille, seul ou
entre amis : aucune autre piece n’est utilisée avec autant de manieres
différentes que le salon. En méme temps, le salon est une expression
de votre propre personnalité et un reflet de votre style.

Pour la conception du design lumineux cela signifie : des sources de
lumiere polyvalentes et flexibles pour mettre en valeur de maniere
parfaites les activités variées.

Des spots discrets pour mettre en valeur les objets disposés Eclairage de fond indirect mettant I'accent sur I’'ameublement et
de maneére décorative. créant une atmosphere agréable.



Loox dans la cuisine :

Une piéce a savourer.

De nos jours, la cuisine est un espace de vie et un lieu de prédilection
pour rassembler la famille et les amis. Un bon éclairage pour travailler
et une lumiere agréable pour les repas sont des exigences qui doivent
étre prises en compte également au niveau des surfaces extérieures
des meubles. Les fagades en bois précieux et en finitions sombres
absorbent la lumiere alors que les fagades ultrabrillantes la refléte.

e RE |

Plus de plaisir pendant la cuisson grace a la mise en lumiere Léclairage intérieur des armoires fournit une meilleure vue d’en-
de la surface de travail. semble tout en créant une atmosphére agréable pendant le diner.

Fiche technique Ref:  Programme A8.2 page




ECLAIRAGE HALOGENE
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KIT 3 SPOTS A ENCASTRER

- Diamétre : 4 x 14,4 a forer
- Diamétre ext. : 70 mm
Ampoule 20 W sous verre
+ 1 transfo 60 VA
+ cablage alimentation 2,00 m
+ fiche AMP
Spot extra plat
Coloris Finition Code Ref :‘
Blanc verni 828.24.732 84.1 1
] Noir verni 828.24.332 84.2 1
Chromé 828.24.232 84.3 1
| [ Doré 828.24.832 84.4 1
Nickelé mat 828.24.632 84.5 1
EUROPA
- Domaine derriere des portes a charniere
d'application :
- Matériau : plastique
- Version : pivotante, avec fonction mise en marche automatique
la lumiéere s'allume automatiquement
lors du basculement
pivotement environ 180°
- Installation : avec vis de fixation
- Fourniture : 1 lumiére halogéne avec ampoule
transformateur électronique intégré
cablede2m
matériel de fixation Euro
Coloris Finition w Code Ref ,,:[
. Noir 20 824.07.322 84.24 1
TREPANS CARBURE
Diamétre 58 mm
Code Ref J
001.67.313 915.3 1

Catalogue en ligne sur notre site : www.internegoce.re
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ECLAIRAGE LED 12V
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HAFELI

SPOT LED 2001

- Puissance : 7w
- Coloris de lumiére : blanc froid
- Finition : plastique aspect argent

Fourni avec cable de connexion 2,00 m - Matériel de fixation
Code Ref

Rond applique 833.73.000 84.11

Piéces complémentaires Programme
[@ Boitier de commande A8.2
[@ Interrupteurs A8.2
[@ Rallonges A8.2
[@ Chemin de cébles A8.2
[@ Accessoires + prises 230V A8.2
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ECLAIRAGE LED 12V HAFELE

G~ S BARETTE DE LED FLEXIBLE
- Version : peut étre raccourci toutes les 3 LED (75 mm)
- Epaisseur : 2,5mm
- Largeur : 8mm
- Montage : auto adhésif
- Finition : plastique blanc
Longueur mm \oltage Couleur de lumiére Code Ref a
y 300 0,8 Blanc chaud 833.73.260  84.16 1
g 2000 5 Blanc chaud 833.73.262 | 84.17 1

CONNECTEURENT

Longueur mm Couleur de lumiere Code Ref S’

) / 75 Blanc chaud 830.73.310 84.19 1

ALIMENTATION

Code Ref 3

Transfo 12V - 15W Distributeur 6 connections 833.74.900 84.18 1

‘\\') Connecteur 2,50 m entre transfo et barette 833.74.712 8422 1
(L )
A\ 4
=3 Sur ce bottier de commande vous pouvez directement relier un interrupteur et
| —— plusieurs LED.

Catalogue en ligne sur notre site : www.internegoce.re Prog ramme A8.2 page “




ECLAIRAGE LED 12V HAFELI

LUMINAIRE FOND DE VERRE

- Matériau : aluminium
- Finition : couleur argent anodisé
- Coloris de lumiére blanc
R avisser dans les fonds de meuble, la tablette
- Montage : en verre est ensuite a insérer dedans
1 profil de luminaire avec cable de connexion 2 m,
- Fourniture : piece de compensation pour les différentes
épaisseurs
de verre
Longueur mm Nombre de LED Puissance Code Ref ﬁ
563 30 2,5 833.74.050 8423 1
863 48 4 833.74.051 1

Boitier de commande Ref 84.18 & commander séparément [@ Programme
A8.2 page 18

Le luminaire est glissé sur le fond en verre par l'ariere
Aucune fonction support !

Catalogue en ligne sur notre site : www.internegoce.re Programme A8.2 page




ECLAIRAGE LED 12V

200 Ix

88 Ix

45 Ix

33 Ix

e

HAFELI

Etagéres larges, éléments muraux et plans de
- ce sont les domaines classiques pour lesquels la
LED 2003 peut étre utilisée grace a la quantité de
lumiere qu’elle génére.

travail

Le capteur intégré rend l'interrupteur Marche/Arrét

inutile !
LED 2003
- Matériau : aluminium
- Finition : argent anodisé
- Coloris de lumiére : blanc froid
- Fourniture : 1 luminaire + cable de connexion de 2 m

Longueur Qté ouverture lumineuse Puissance (W) Code  Ref
600 mm 3 (9led) 3 833.73.020
900 mm 4 (12 led) 3,6 833.73.021

Fiche technique

90°

2560 mm

500 mm

750 mm

1000 mm

Piéces complémentaires Programme

[@ Boitier de commande A8.2
[@ Interrupteurs A8.2
[@ Rallonges A8.2
[s Chemin de cables A8.2
[s Accessoires + prises 230V A8.2
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FICHE TECHNIQUE

M LED 2003

System

K

W

Ta

]

ifap

~

mm — MM
833.73.020 BABD I 26W | _op°c-+35°Cc |600x30x20| 2610 x40x 30 | 833.74.900
833.73.021 36W | 4°F—+95°F |900x30x20| =910 x40 x 30 | 833.74.901
——

- N




— System

7~ 1833.74.900
C4l| 833.74.901

00@ 100%
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ECLAIRAGE LED 12V HAFELE

DISPOSITIF D’ECLAIRAGE AVEC CAPTEUR INTEGRE
POUR PORTE i POUR TIROIR

DISPOSITIF ECLAIRAGE DERRIERE FACADE

- Interrupteur infrarouge intégré  tiroirs de cuisine, living room

- Application : aluminium
= - Matériau : argent anodisé
m - Finition : blanc
- Couleur de lumiere : controleur de température
- Fourniture : cable2m
Longueur mm Watts Nombre de LED Code Ref
405 15 6 833.73.060 84.14
555 2 9 833.73.061
755 25 12 833.73.062
855 25 12 833.73.065
955 3 15 833.73.063
1155 35 18 833.73.064
ne Alimentation a commander séparément :

boitier de commande ref 84.18 [ﬁv A8.2-18
Lumiére douce et confortable pour tiroirs et extensions.
Mise en valeur des contours et produits.

| L
|

i
I L D —

I = = |||£S
[

Capteur intégré

LT 020000

2-110

B —
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FICHE TECHNIQUE

833.73.060
833.73.061
833.73.062
)| LED 2008 833.73.065
833.73.063
833.73.064
K W TA rInm ﬂ&imm =
833.73.060 1.6 W 405x 30 x20 | =415x 40 x 30
833.73.061 24W 555 x 30 x 20 | =565 x 40 x 30
833.73.062 AT 32W | _2p0°Cc—-+35°C | 755 x30x20 | 2765 x40 x 30 |833.74.900
833.73.065 32W | 4°F-+95°F | 855 x30x20 | =865x40x30 |833.74.901
833.73.063 40W 955 x 30 x 20 | =965 x 40 x 30
833.73.064 48 W 1155 x 30 x 20 | = 1165 x 40 x 30
z

100 - 240 V~




LT 000

2-110

>
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ECLAIRAGE LED 12V

HAFELE

ECLAIRAGE PAR LE DESSUS LED 12V

- Matériaux: Alumium couvercle plastique
- Couleur de lumiere: Blanc
- Longueur: 300 mm
- Largeur: 120 mm
- Hauteur: 40 mm
Livrée avec :

- 18 LED 3 mm de diameétre
- 2 m cordon d'alimentation
- Accessoires de montage
- Alimentation en 12V DC

15W r] Alu anodisé 833.22.910 84.12 1

Alimentation & commander séparément :
boitier de commande ref 84.18 [s A8.2-18

Catalogue en ligne sur notre site : www.internegoce.re
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LED RGB HAFELE

Utilisez les LED RGB dans vos meubles afin de
leur donner une couleur déterminée. Cette bande
est idéale pour la modernisation de votre meuble.
La bande peut étre raccourcie selon les exigences
du client et adaptée de maniére simple a tout
ameublement.

Les sources de lumiéres hautement éclairante
avec changement de couleurs sont souvent de-
mandées dans I'équipement du meuble. Les LED
RGB a changement de couleur répondent facile-
ment a ces demandes.

Catalogue en ligne sur notre site : www.internegoce.re Pro gramme A8.2 page




ECLAIRAGE LED 12V

HAFELI

ECLAIRAGE PLINTHE LED 12V

- Application: Pour source de lumiére orientale
- Puissance: 1.7W
- Matériau: inox
- Finition: mat
- Couleur de lumiere: RGB
- Version: Lumiere homogene rectangulaire tous les 2 m.
- Installation: fixation par collage
- Fourniture: avec cable longueur 2.5 m
Code Ref =4
Plinthe 833.73.100 84.13 1

Alimentation a commander séparément :
boitier de commande ref 84.18 [s A8.2-18

Catalogue en ligne sur notre site : www.internegoce.re
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ECLAIRAGE LED 12V HAFELI

L ~—Y148— 16 i 16 ¢ 16 1 1fs r-_ 3
©w0g0|0%0 ocBofofo nﬁjsﬁlzﬂn
- JSL. = A
2.5Qr— ﬁ%s

BANDE SOUPLE DE 150 LED RGB

Les sources de lumiéres hautement éclairante avec changement de couleurs sont souvent demandées dans I'équipement du meuble.
La LED 2016 a changement de couleur répond facilement a ces demandes.

Ne peut étre associé a un variateur.
Alimentation a commander séparément : boitier de commande ref 84.18 [@ A8.2-18

. Efficacité
Couleur Longueur Largeur Puissance (W) Nombre de LED SIS lumineuse Code Ref a

({Emi200) (Lumen par Watt)

36 (max. 3.8 m par boitier de 150 (30 par
RGB 5m 12 mm commande) métre) 1224 34 833.73.450 84.15 1
380 Ix 250 mm
135 Ix 500 mm
60 Ix 750 mm
36 Ix 1000 mm
Piéces complémentaires Programme Page

[@ Boitier de commande A8.2 18

[@ Interrupteurs A8.2 27

[@ Rallonges A8.2 28

[@ Chemin de cables A8.2 28

[@ Accessoires + prises 230V A8.2 30
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BOITIER DE COMMANDE POUR LED 12 V

HAFELI

Référence 833.74.902
®1 + ®2 +...+®6 <15W

Référence 833.74.903
®1 + ®2 +...+(X)6 <30W

\VAVAVACS @ & serv @V 1p20

BOITIER DE COMMANDE POUR LED 12 V

Le coeur du systeme 12 V de LOOX est boftier de commande, convenant a tous les systemes d'alimentation dans le monde. La fonction intégrée de
commutation et de connection pour I'ensemble des interrupteurs les plus populaires permet d'apporter des modifications ou d'effectuer des rajouts

ultérieurs.

Connexions :

- 6 connexions pour luminaires 12 V
- 1 connexion pour interrupteur

- 1 connexion pour prise de courant

Dimensions (L x | x h) Puissance (W) \oltage d'entrée
155 x 45 x 20 0.5-15 100 - 240 V/ 50 - 60 Hz
165 x 50 x 28 2.4-30 100 - 240 V/ 50 - 60 Hz

\oltage de sortie Degrés de protection Code
DC 12V IP 20 833.74.902
DC 12V IP 20 833.74.903
Piéces complémentaires Programme
[@ Interrupteurs A8.2
[@ Rallonges A8.2
[@ Chemin de céables A8.2
[@ Accessoires + prises 230V A8.2

Ref oy
84.18 1
1
Page
27
28
28
30
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LAMPE LED 24V HAFELE

SPOT A ENCASTRER LED 3002

La LED 3002 & encastrer, utilisable spécifiguement pour panneau suspendu, est intéressante en raison de son intensité lumineuse extrémement élevée.
Ses autres domaines d'application sont I'éclairage mural, les vitrines et les rayonnages.
Ne peut pas étre associée a un variateur.

- Matériau : aluminium avec verre clair
- Couleur : argent anodisé
- Fourniture : 1 spot + 1 cable 2,50 m + 1 notice

Index du rendu de la Efficacité Flux Nombre de Puissance Hauteur (%] Couleur (K) Code Ref =
couleur (IRC) lumineuse Watt lumineux LED (W) (mm) (mm) a
80 - 90 38 168 60 44 18 127 50030(5;""“0 833.75.020 1
80 - 90 32 142 60 4.4 18 127 3200(Blanc  gaq 25 039 1
chaud)

Fiche technique

1800 Ix 1546  Ix 2560 mm
850 Ix 554 Ix 3 : 500 mm
450X ——— 310X —— F———————— 750 mm ——
260 Ix 190 Ix 1000 mm
Piéces complémentaires Programme Page
[@ Boitier de commande A8.2 25
[@ Interrupteurs A8.2 27
[@ Rallonges A8.2 28
[@ Chemin de cébles A8.2 28
[@ Accessoires + prises 230V A8.2 30
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FICHE TECHNIQUE

833.75.020
/. 833.75.030
)| LED 3002
K W TA — rInm H&imm =
833.75.020 | 5000 K _20 °C — °
4.4 W 20°C +35° G @127x18 | 2@ 137 x 28 B804/ 00
833.75.030 | 3200 K —4 °F — +95 °F 833.77.901
=

7,

e

100 - 240 V~

_37’
»-




2LV

833.77.900
ST

ﬁ
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ECLAIRAGE LED 24 V LOOX HAFELI

La LED 3003, de forme triangulaire, introduit avec
son trio de spots de nouvelles perspectives dans
I'ameublement. Toutes les lumiéres dans le kit
peuvent étre allumées sans contact grace a un
capteur intégré.

KIT DE 3 SPOTS LED 3003

[ - Matériau : Plastique
3 3 - Couleur : Argent anodisé
l - Couleur de lumiere : Blanc chaud
® - Version : 24 LEDS par élément
O - Cable alimentation : 25m
\ - Installation : A visser avec socle fourni
Mis en oeuvre facile en rénovation.
[TTITIJTI{ITTTT] Fourmiture -
§ s j—i- - 1 luminaire maitre avec capteur et 2 luminaires sans capteur
© I - Matériel de fixation
it & - Notice d'instruction
51 Code Ref ﬂ
T =
Kit 3003 833.76.000 84.10 1

[3200K L 0 | *

1890 Ix 250 mm —

|

590 Ix 500 mm —

|

256 Ix 750 mm ——

|

98 Ix 1000 mm

Piéces complémentaires Programme Page
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BOITIER DE COMMANDE POUR LED 24V HAFELE

Référence 833.77.900
®1 + ®2 +...+(X>6 <15W

Référence 833.77.901
+ ®2 +...+(X)6 <30W

\VAVAVA - @es & serv @V 1p20

BOITIER DE COMMANDE POUR LED 24 V

Le coeur du systeme 24 V de LOOX est boftier de commande, convenant a tous les systemes d'alimentation dans le monde. La fonction intégrée de
commutation et de connection pour I'ensemble des interrupteurs les plus populaires permet d'apporter des modifications ou d'effectuer des rajouts
ultérieurs.

Connexions :

- 6 connexions pour luminaires 24 V
- 1 connexion pour interrupteur

- 1 connexion pour prise de courant

Dimensions (L x | x h) Puissance (W) \oltage d'entrée \oltage de sortie Degrés de protection Code Ref J
155 x 45 x 20 45 100 - 240 V/ 50 - 60 Hz DC 24V IP 20 833.77.902 1
165 x 50 x 28 50 100 - 240 V/ 50 - 60 Hz DC 24V IP 20 833.77.903 1
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ACCESSOIRES LED : 12V, 24V et 350 mA

%57.54>‘

725 R57.5——‘
9
© o

|

24—

N, . N

0
i
2 L*21.5 —=

=

Interrupteur on/off sans contact

CAPTEUR INFRAROUGE

Fourni avec vis de montage + cable de 2 m

Finition Pms(s\:})nce Zone d((args)tectlon Code Ref 3
Plastique aspect 5 534 0-80 833.89.040 1
argent
CAPTEUR DE PORTE INFRAROUGE
Fourni avec vis de montage + cable de 2 m
Porte ouverte = Lumiére on i 4 :
Porte fermée = Lumiére off Finition Pms(s\:})nce Zele d((argri)tectlon Code Ref 3
Plastique aspect 5 534 0-80 833.80.041 1
argent
S DETECTEUR DE MOUVEMENT
| 2
% Fourni avec vis de montage + cable de 2 m
Interrupteur on/off automatique : 4 :
Finition Pms(s\:})nce Zone de(:rgs)tectlon Code Ref 3
Plastique aspect 4 534 0-80 833.80.042 1
argent
VARIATEUR
0% 100%
Fourni avec vis de montage + cable de 2 m
Interrupteur tactile avec ajustement : 4 :
de la puissance lumineuse Finition PIUESINES Zone dejdetection Code Ref J
Contact bref = on/off, contact prolongé = variation ON) (mm)
Plastique aspect g 534 0-80 833.80.043 1
argent
“U-mp U INTERRUPTEUR A CONTACT
%‘ Fourni avec vis de montage + cable de 2 m
= @@
Finition ~ Puissance (W) Zone de détection (mm) Code  Ref J
Plastique noir 0.3-30 0-80 833.89.044 1
BOITIER POUR MONTAGE EN APPLIQUE
@16
Fourni avec vis de montage + cable de 2 m
Finition Code Ref J
Plastique aspect argent 833.89.049 1
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ACCESSOIRES LED : 12V, 24V et 350 mA

73 =

Lmﬂ

RALLONGE LED POUR SYSTEME 12 V

Longueur (mm)

Code
500 833.74.724
1000 833.74.725
2000 833.74.726

RALLONGE LED POUR SYSTEME 24 V

Longueur (mm)

Code
500 833.77.706
1000 833.77.707
2000 833.77.708

RALLONGE LED POUR SYSTEME 350 MA

Longueur (mm)

Code
500 833.80.704
1000 833.80.705
2000 833.80.706

CHEMIN DE CABLES

- Matériau :

plastique
- Dimensions : L2500 x112xh7,3mm
- Fourniture : 1 piéce avec adhésif double-face
Coloris Code Ref
Blanc 833.89.013
Marron 833.89.023
Noir 833.89.033

HAFELI

Ref oy
1
1
1
Ref oy
1
1
1
Ref oy
1
1
1
1
1
1
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ECLAIRAGE - ACCESSOIRES 230V HAFELE

LUMINAIRE 230 V A L'INTERIEUR DE MEUBLE

Code Ref ﬂ
100 m 820.15.405 1
Ampoule 25 W 820.41.012 1

Porte ou abattant  Porte coulissante

INTERRUPTEUR BASCULANT PLASTIQUE

Livré avec 4 m de cable

Coloris Fintion Ref ﬂ’

[ ] Noir 84.32 1

INTERRUPTEUR A CONTACT RUPTEUR 230 V

Coloris Ref ﬂ’

Ivoire 84.31 1

Course 5 mm
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PRISES HAFELE
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ACCESSOIRES 230V : prises HAFELE

PRISE POUR ILOT DE CUISINE

- Matériau: acier inox
- Finition: brossé
- Connexion: - avec fiche schuko
- élément de socle a 4 voies
- Exécution: piéce télescopique qui permet a la longueur
de I'élément variable de s'adapter a la douille d'Afrique
- Montage: avisser dans 2 trous réservés a cet effet sous

le cadre de recouvrement

- Longueur: 460 - 580 mm

- Fourniture: 1 élément de prise de courant avec céble d'alimentation
de 2 m et prise de courant a contact de protection.

Prix de lancement (net) : 119€

@ mm Code Ref -
23 828.12.002 1

Profilé de protection
de plan de travail (inox)

== A10.4-14

ELEMENT DE PRISE DE COURANT ESCAMOTABLE

- Domaine Bureau, table de conférence, cuisine pour escamoter les
d'utilisation: prises de courant dans le plateau de table ou élément
haut.
- Matériau: Boitier aluminium
- @ d'installation: 105 mm
- Exécution: Avec couvercle basculant et 3 prises de courant.
pour plan de travail d'une épaisseur max. de 50 mm.
- Fourniture:
Cable de connexion de 2,5 m.
Finition du couvercle basculant Code Ref 3
Plastique aspect argent 822.74.950 84.6 1
Acier inox massif 822.74.960
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ACCESSOIRES 230V : prises

HAFELI

& |

ELEMENT DE PRISE DE COURANT + PRISE RJ45

3 prises de courants + 2 RJ45

Code

Ref oy

822.74.331
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